
 
 
 
 
 

Edelkorund weiss  
 
Besteht aus kristallinem Aluminiumoxid 
(α-AI2O3), das im elektrischen Lichtbogenofen 
aus Tonerde erschmolzen wird. 

Das sehr reine Material zeichnet sich durch 
die große Härte und Scharfkantigkeit aus. 

 
 
Anwendung: 
 
Edelkorund weiss wird bevorzugt für Einsätze 
verwendet, bei denen ein eisenfreies und 
aggressives Strahlmittel erforderlich ist: 
vorwiegend für Spezialeinsätze (Flugzeug- 
und Reaktorbau) wie Reinigen von 
hochlegierten Stählen, Flugzeug- und 

Turbinenteilen und ähnlichem; für 
Nichteisenmetalle und deren Legierungen; 
Kunststoff und Glas. 
Edelkorund-weiß für höchste Ansprüche in der 
Schleifmittel- und Feuerfestindustrie, sowie in 
der Aluminium-, Optik- und Dentalindustrie.

 
Allgemeine Eigenschaften     Edelkorund weiss 

 

 
Type:       Edelkorund 
Farbe:       weiss 
Spezifisches Gewicht:    3.98 g/cm3 
Härte nach Mohs:     9 
Härte nach Knoop:     21 kN/mm2

 

Schmelzpunkt:     2050°C 
Kornform:      scharfkantig,  
Gesundheitshinweise:  Es besteht keine Silikosegefahr, daher ist 

Edelkorund gesundheitlich unbedenklich. 
 

 
Typische chemische Analyse in Gew.-%: 
 

 

 Gesamteisen als 
 

 AI2O3      Fe2O3      Na2O 
 99,78      0,04     0,18 

 
 
 
Verfügbare Körnungen:    F 10 – F 2000 
 
Lieferform:      25 kg Säcke, Paletten à 1000 kg 
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