
 
 
 
 
 

Glasperlen 
 
 
Charakteristik: 
mineralisches Feinstrahlmittel 
 
Anwendung: 
Zum schonenden Reinigen, Entgraten, Glätten, Rauhtiefenmindern, 
Mattieren, Oberflächenfinish und Verfestigen (shot peening) 
 
Strahlsystem: 
Injektor- und Druckstrahlanlagen 
 
 
Natronglas: gehärtet, bleifrei 

 

Spez. Gewicht:     ca. 2,50 g/cm3 
Schüttgewicht:     ca. 1,50 kg/l 
Härte nach Mohs:     6 
Härte nach HRC:     46 
Härte nach Knoop:     645 kN/mm2

 

 
 
Chemische Zusammensetzung: 

 
SiO2     AI2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O Sonstige 
 
min. 65% 0,5% - 2% max. 0,15% min. 2,5% min. 8,0% min. 13,0 % max. 2,0% 

 
Verfügbare Körnungen:     
 
       0 – 50 µ  150 – 250 µ 
     40 – 70 µ 200 – 300 µ 
   50 – 105 µ 200 – 400 µ 
   70 – 110 µ 300 – 400 µ 
   90 – 150 µ 400 – 600 µ 
 100 – 200 µ 400 – 800 µ 
 
 
Lieferform:      25 kg Säcke, Paletten à 1000 kg 
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