
 
 
 
 
 

Kunststoffstrahlmittel 
 
 

Duroplast A-UF / Typ II 
(nach MIL-P-85891A) 
 
 
 
Anwendung: 
Reinigungsstrahlen von Stahl- und verchromten Formen der Gummi- und Kunststoffindustrie, 
Entgraten von Elektronikteilen, Entlacken von Automobilteilen, Sportbooten, Flugzeugindustrie. 
 
 
Besondere Eigenschaften: 
Geringe Staubentwicklung, verlängert die Einsatzzeit teurer Formen und Werkzeuge,  
entgratet Aluminium, Zink- und Magnesiumteile ohne Toleranzveränderung,  
nicht toxisch. 
 
 
Strahlsystem: 
Druckluft-und Schleuderradanlagen 
 

 

Spez. Gewicht:     ca. 1,47 - 1,52 kg/l 
Schüttgewicht:     0,8 bis 0,85 kg/l 
Härte nach Mohs:     3,5 
Härte nach Barcol     54 – 62 
Farbe:       weiss, bunt 
 

Zusammensetzung:      UREA – Harnstoffharz - Formmasse 
 

 
 

Verfügbare Körnungen: 0,1 – 0,2 mm 0,8 – 1,2 mm 
 0,2 – 0,5 mm 1,2 – 1,8 mm 
 0,5 – 0,8 mm  
 
 
 
 
Lieferform:      25 kg Säcke, Paletten à 1000 kg 
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