
 
 
 
 
 

Zirblast Keramikkugeln 
 
 
Charakteristik: 
eisenfreies, synthetisches Strahlmittel 
 
Anwendung: 
zum Reinigen von Werkzeugen, Finishing von Edelstahl, Entgraten, Entzundern,  
entfernen von Farben, Lacken und Beschichtungen,  
vorbehandeln zum Ätzen und Galvanisieren. 
 
Strahlsystem: 
Schleuderrad und Druckluftanlagen (trocken und nass) 
 
Kristallstruktur 
Zirkoniumdioxid 68%, Glasphase 32% 
 
 

 

Spez. Gewicht:     ca. 3,85 g/cm3 
Schüttgewicht:     ca. 2,30 kg/l 
Härte nach HRC:     60 - 65 
Vickershärte :     700 HV1 

 
Weisse Farbe und homogene Oberfläche, höchste Bruchzähigkeit, niedriger Reibungswert 
und extrem geringer Anlagen- und Werkzeugverschleiss, keine Kontamination des Strahlguts, 
geringste Staubentwicklung und chemische Beständigkeit. 
 
Chemische Zusammensetzung: 

 
 SiO2  ZrO2  Al2O3  

 
 28 – 33 % 60 – 70 % 4 - 10 % 

 
Bezeichnung und verfügbare Grössen:     
 
B20 600-850 µm B125     0-125 µm 
B30 425-600 µm B205       0-63 µm 
B40 250-425 µm B205 C       0-63 µm 
B60 125-250 µm B400     30-63 µm  
B120   63-125 µm B505     10-30 µm 
   
 
Lieferform:  25 kg Kunststoffkanister mit Schraubverschluss auf Paletten  
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